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Informações
Técnicas

Temperatura de Cor
Iluminação

Índice de
Reprodução de Cor
Iluminação
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A temperatura da cor expressa a aparência de cor da luz emitida 

pela fonte de luz.

A unidade de medida da temperatura de cor é o kelvin (K). 

Quanto mais alta a temperatura de cor, mais clara é a tonalidade 

de cor da luz. Quando falamos em luz quente ou fria, não 

estamos nos referindo ao calor físico da lâmpada, e sim a 

tonalidade de cor que ela irradia ao ambiente. Luz com 

tonalidade mais suave, torna o ambiente mais aconchegante e 

relaxante; já uma luz mais clara, torna o ambiente mais 

estimulante.

Ex.: uma lâmpada de temperatura de cor de 2.700 K tem 

tonalidade amarelada, já uma outra de 6.500 K tem tonalidade 

azulada.

O índice de Reprodução de Cor (IRC), é uma unidade que avalia a 
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objetos.

A escala IRC é percentual, varia de 0 a 100, e considera a luz do sol 

como base, sendo essa fonte de fator IRC 100 (ou seja, 100% de 

�Û�®�µ�ö�Þ�®�Š�®�µ�A�)�������h�Š�ö���2���ÿ�‹�n�Þ�ÿ�����®�µ���2�µ�/�2���®�P�ª�£�����®�µ���§���2�.

A preocupação com o IRC deve ser maior em ambientes onde a 

�2�µ�/�2���®�P�ª�£�����®�Š���§���2���H�µ�ÿ���ÿ�Š�Þ���2���Þ�ÿ�/���2�H�“���§�Þ�Š���µ���µ���Þ�2�£�����Þ���Ü�P�µ���§�Þ�Š�2�����Š�:��

vendas de produtos como: hortifrutis, mercados, salões de 

beleza, lojas que vendam maquiagem ou produtos para a 

estética, estabelecimentos ligados à moda, e até algumas 

clínicas médicas e laboratórios.

Grau de Proteção (IP)

Cálculo para Alimentação
de Fitas de LED (3528)

I P 6 5Níveis de classes de proteção IP ou grau de proteção IP são padrões internacionais 
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produtos eletrônicos fornecidos contra intrusão de objetos sólidos, poeira, contato 

acidental e água.
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poeira e jatos d”água de baixa pressão. Sendo assim, pode ser utilizado sem 

problemas em ambientes externos.
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da fonte de alimentação ideal para o projeto.

Utilizando a fórmula ao abaixo, é possível descobrir a potência 

�ÿ�à���Þ�ÿ�Š�����µ�§�µ�:�:�‹�2�Þ�Š���/�Š�2�Š���Š�ö�Þ�ÿ�µ���H�Š�2���H���®���������§���ÿ�/�2�Þ�ÿ�µ���H�����®�Š���Û�H�Š�(

Ex.: Para uma instalação de 5m de, é necessária uma potência de 

no mínimo 24W. Portanto uma  fonte de 24W seria ideal.

Outro ponto importante a realização correta da emenda das 

�Û�H�Š�:�.�������Ð�2�Š���®�µ���ÿ�Š�Þ���2�Þ�Š���h�µ�ÿ���§���ÿ���Š���Þ���®�Þ�§�Š�ª�£�����®�����ö���§�Š�ö���§�µ�2�H�����Š���:�µ��

cortar. Para realizar a emenda, é necessário um ponto de solda, 

conectando e fechando o contato entre as partes. Outra 

alternativa é utilizar um conector rápido.
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Protegido contra corpos
sólidos superiores a 50mm

Protegido contra corpos
sólidos superiores a 12,5mm

Protegido contra corpos
sólidos superiores a 2,5mm

Protegido contra corpos
sólidos superiores a 1mm

Protegido totalmente contra
a entrada de poeira

Protegido contra poeira
(admite ingresso limitado sem a
formação de depósitos nocivos)

4,8 x = comprimento
�®�Š���Û�H�Š���@�ÿ�A

Potência mínima
necessária (W)
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